МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

____________________________________________________________________________

Указания по заполнению отчетной формы N 01

В строке 0110 указывается монтированная емкость сети (сетей) местной телефонной связи оператора связи в географически определенной зоне нумерации, идентифицированной кодом ABC. Показатель строки 0110 рассчитывается в эквивалентных портах по формуле:

стр0110 = стр0150 х (стр0120/k + стр0130), где

     k - коэффициент  нагрузки,  равный  11   (одиннадцать).   Указанный
         коэффициент   представляет   собой   отношение      нагрузки на
         соединительную линию/канал связи к исходящей нагрузке от одного
         абонента сети фиксированной телефонной связи.
В строке 0120 указывается монтированная абонентская емкость узлов сети (сетей) местной телефонной связи оператора связи на территории субъекта (субъектов) Российской Федерации, за которым закреплен указанный код ABC, в номерах. Показатель в строке 0120 определяется в порядке, аналогичном порядку расчета показателя монтированной емкости телефонных станций, указанному в Рекомендациях по заполнению форм 42-связь, 43-связь годового и текущего федерального государственного статистического наблюдения по связи.

В строке 0130 указывается монтированная соединительная емкость узлов связи сети (сетей) местной телефонной связи оператора связи на территории субъекта (субъектов) Российской Федерации, за которым закреплен указанный код ABC. Показатель по строке 0130 определяется как суммарное количество портов (соединительных линий, цифровых каналов со скоростью 64 кбит/с, каналов тональной частоты), смонтированных на указанных узлах связи и предназначенных для организации как внутренних межстанционных и межузловых связей сети (сетей) оператора связи, так и внешних связей с другими сетями электросвязи.

В строке 0131 указывается та часть монтированной соединительной емкости узлов связи, которая фактически задействована на указанную в отчетной форме дату для организации внутрисетевых межстанционных и межузловых связей между узлами местной телефонной связи указанной сети (сетей) отчитывающегося оператора связи, в портах (соединительных линий, цифровых каналов со скоростью 64 кбит/с, каналов тональной частоты)*.

В строке 0140 отражается возможность пропуска трафика по сети (сетям) местной телефонной связи оператора связи в географически определенной зоне нумерации, которая рассчитывается в Мбит/с по формуле:

стр0140 = стр0150 х (стр0120/k + 0,5 х (стр0130-стр0131)) х 64 х 10(-3), где

     k - коэффициент нагрузки, равный 11 (одиннадцать).
В строке 0150 указывается отношение количества абонентов, которым выделен номер в указанном коде ABC, к общему количеству абонентов сети (сетей) местной телефонной связи оператора связи на территории субъекта (субъектов) Российской Федерации, за которым закреплен указанный код ABC, в долях единицы. Для сети (сетей) связи, использующих ресурс нумерации одной географически определяемой зоны нумерации, значение указанного показателя равно 1.
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___________________________________________________________________________
Указания по заполнению отчетной формы N 02

В строке 0210 указывается монтированная емкость сети зоновой телефонной связи оператора связи в географически определенной зоне нумерации, идентифицированной кодом ABC. Показатель строки 0210 рассчитывается в эквивалентных портах по формуле:

стр0210 = стр0230.

В строке 0230 указывается монтированная соединительная емкость узлов связи сети фиксированной зоновой телефонной связи оператора связи на территории субъекта (субъектов) Российской Федерации, за которым закреплен указанный код ABC. Показатель по строке 0130 определяется как суммарное количество портов (соединительных линий, цифровых каналов со скоростью 64 Кбит/с, каналов тональной частоты), смонтированных на указанных узлах связи и предназначенных для организации как внутренних межузловых связей сети фиксированной зоновой телефонной связи оператора связи, так и внешних связей с другими сетями электросвязи.

В строке 0231 указывается та часть монтированной соединительной емкости узлов связи, которая фактически задействована на указанную в отчетной форме дату для организации внутрисетевых межузловых связей указанной сети фиксированной зоновой телефонной связи оператора связи, в портах (соединительных линий, цифровых каналов со скоростью 64 Кбит/с, каналов тональной частоты).**
В строке 0240 отражается возможность пропуска трафика по сети зоновой телефонной связи оператора связи в географически определенной зоне нумерации, которая рассчитывается в Мбит/с по формуле:

стр0240 = 0,5 х (стр0230 - стр0231) х 64 х 10(-3).

___________________________
* Связи между узлами связи сети (сетей) местной телефонной связи и узлами связи сети фиксированной зоновой телефонной связи (при наличии) отчитывающего оператора связи не являются внутрисетевыми межузловыми связями сети (сетей) местной телефонной связи.

** Связи между узлами связи сети фиксированной зоновой телефонной связи и узлами связи сети (сетей) местной телефонной связи (при наличии) отчитывающего оператора связи не являются внутрисетевыми межузловыми связями сети фиксированной зоновой телефонной связи.
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___________________________________________________________________________
Указания по заполнению отчетной формы N 03

В строке 0310 указывается монтированная емкость сети междугородной и международной телефонной связи оператора связи в географически определенной зоне нумерации, идентифицированной кодом ABC. Показатель строки 0310 рассчитывается в эквивалентных портах по формуле:

стр0310 = стр0331.

В строке 0331 указывается монтированная емкость точек присоединения (как задействованных, так и незадействованных), организованных оператором междугородной международной связи на территории субъекта (субъектов) Российской Федерации, за которым закреплен указанный код ABC, в целях присоединения сетей фиксированной телефонной связи, использующих указанный код ABC. Показатель по строке 0331 определяется как суммарное количество портов (соединительных линий, цифровых каналов со скоростью 64 Кбит/с, каналов тональной частоты), смонтированных на узлах связи сети междугородной и международной связи и задействованных для организации вышеуказанных точек присоединения.

В строке 0340 отражается возможность пропуска трафика по сети (сетям) междугородной и международной связи оператора связи в географически определенной зоне нумерации, которая рассчитывается в Мбит/с по формуле:

стр0340 = 0,5 х стр0331 х 64 х 10(-3).

______________________________

* Связи между узлами связи сети (сетей) местной телефонной связи и узлами связи сети фиксированной зоновой телефонной связи (при наличии) отчитывающего оператора связи не являются внутрисетевыми межузловыми связями сети (сетей) местной телефонной связи.

** Связи между узлами связи сети фиксированной зоновой телефонной связи и узлами связи сети (сетей) местной телефонной связи (при наличии) отчитывающего оператора связи не являются внутрисетевыми межузловыми связями сети фиксированной зоновой телефонной связи.

